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1 Probenidentifikation 

 
 

2 DIN EN ISO 4624/DIN EN 1542 

Diese internationale Norm (DIN EN ISO 4624) legt ein Verfahren zum Bestimmen der 

Haftfestigkeit fest, nach denen ein Abreißversuch an einer ein- oder mehrschichtigen 

Beschichtung durchgeführt wird.1 

 

Diese Norm beschreibt ein Verfahren zur Bestimmung der Haftfestigkeit von 

Instandsetzungsprodukten und –systemen, die auf einen Referenzbeton aufgebracht 

sind. Das Verfahren ist abgeleitet aus (…) Abreißversuch für Haftfähigkeit (DIN EN 

ISO 4624).2 

 

 

                                                 
1 DIN EN ISO 4624: 08/2003 
2 DIN EN 1542: 07/1999 

Auftraggeber 
Materialprüfung 

NBT 
Beschichtungssysteme 

Material-ID ./. 

Bauherr ./. Haltungsbezeichnung ./. 

Bauvorhaben Wasseraußendruck Probenbezeichnung DEIV-Probestück 

Ausführende Firma ./. Einbaudatum ./. 

Hersteller (Liner) ./. Altrohrzustand ./. 

Material ./. Entnahmestelle ./. 

Rohrgeometrie ./. Entnahmeposition ./. 

Probenidentifikation gemäß Angaben des Herstellers! 
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2.1 Prüfergebnis 

2.1.1 Beton trocken; Kurzzeit 

 
Abreißfestigkeit3 

Haftfestigkeit4 
σ [MPa] 

Versagensart 

Mittelwert 1,60 
1,605 C 

Standardabweichung 0,15 

 

2.1.2 Beton trocken; Langzeit6 

 
Abreißfestigkeit3 

Haftfestigkeit4 

σ [MPa] 
Versagensart 

Mittelwert 2,41 
2,405 C 

Standardabweichung 0,30 

 

2.1.3 Beton nass; Kurzzeit 

 
Abreißfestigkeit3 

Haftfestigkeit4 

σ [MPa] 
Versagensart 

Mittelwert 1,55 
1,605 B 

Standardabweichung 0,09 

 

2.1.4 Beton nass; Langzeit6 

 
Abreißfestigkeit3 

Haftfestigkeit4 

σ [MPa] 
Versagensart 

Mittelwert 2,20 
2,205 B; C 

Standardabweichung 0,28 

 

                                                 
3 Abreißfestigkeit nach DIN EN ISO 4624 
4 Haftfestigkeit nach DIN EN 1542 
5 Nach DIN EN ISO 4624: Den Mittelwert aus allen sechs gültigen Messwerten auf die nächste Zahl 
berechnen. 
6 Bei der Langzeit-Haftzugfestigkeit wurden die Stempel auf das Laminat geklebt und über 1.000h mit 
0,5 bar in Zugrichtung belastet 
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2.1.5 Steinzeug trocken; Kurzzeit 

 
Abreißfestigkeit7 

Haftfestigkeit8 
σ [MPa] 

Versagensart 

Mittelwert 2,20 
2,209 C 

Standardabweichung 0,23 

 

2.1.6 Steinzeug trocken; Langzeit10 

 
Abreißfestigkeit7 

Haftfestigkeit8 

σ [MPa] 
Versagensart 

Mittelwert 2,59 
2,609 C 

Standardabweichung 0,19 

 

2.1.7 Steinzeug nass; Kurzzeit 

 
Abreißfestigkeit7 

Haftfestigkeit8 

σ [MPa] 
Versagensart 

Mittelwert 1,96 
2,009 C 

Standardabweichung 0,60 

 

2.1.8 Steinzeug nass; Langzeit10 

 
Abreißfestigkeit7 

Haftfestigkeit8 

σ [MPa] 
Versagensart 

Mittelwert 2,24 
2,209 C 

Standardabweichung 0,21 

 

                                                 
7 Abreißfestigkeit nach DIN EN ISO 4624 
8 Haftfestigkeit nach DIN EN 1542 
9 Nach DIN EN ISO 4624: Den Mittelwert aus allen sechs gültigen Messwerten auf die nächste Zahl 
berechnen. 
10 Bei der Langzeit-Haftzugfestigkeit wurden die Stempel auf das Laminat geklebt und über 1.000h mit 
0,5 bar in Zugrichtung belastet 
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2.1.9 PVC; Kurzzeit 

 
Abreißfestigkeit11 

Haftfestigkeit12 
σ [MPa] 

Versagensart 

Mittelwert 2,44 
2,4013 B 

Standardabweichung 0,21 

 

2.1.10 PVC; Langzeit14 

 
Abreißfestigkeit11 

Haftfestigkeit12 

σ [MPa] 
Versagensart 

Mittelwert 2,30 
2,3013 B 

Standardabweichung 0,23 

 
 

2.2 Anmerkung zur Versagensart 

A: Kohäsionsversagen des Betonsubstrats 

A/B: Adhäsionsversagen zwischen dem Substrat und der ersten Schicht 

B: Kohäsionsversagen in der ersten Schicht 

B/C: Adhäsionsversagen zwischen der ersten und der zweiten Schicht 

C: Kohäsionsversagen in der zweiten Schicht 

Y: Kohäsionsversagen in der Klebschicht 

Y/Z: Adhäsionsversagen zwischen der Klebschicht und Prüfstempel 

 

 

                                                 
11 Abreißfestigkeit nach DIN EN ISO 4624 
12 Haftfestigkeit nach DIN EN 1542 
13 Nach DIN EN ISO 4624: Den Mittelwert aus allen sechs gültigen Messwerten auf die nächste Zahl 
berechnen. 
14 Bei der Langzeit-Haftzugfestigkeit wurden die Stempel auf das Laminat geklebt und über 1.000h mit 
0,5 bar in Zugrichtung belastet 
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3 Übersicht 

 Kurzzeit-Haftfestigkeit
 σ [MPa] 

Langzeit-Haftfestigkeit 
 σ [MPa] 

Beton (trocken) 1,60 2,40 

Beton (nass) 1,60 2,20 

Steinzeug (trocken) 2,20 2,60 

Steinzeug (nass) 2,00 2,20 

PVC 2,40 2,30 

 
 

 

 

 
 
 

St. Wendel, 2010-04-27 
 

 
W. Mo 
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